LoCCaM- pikaohje

Ohjelman asennus.

Ohjelma ladataan osoitteesta www.loccam.com/lataa/loccam.apk.

Salli matkapuhelimestasi asennukset tuntemattomista lahteistd, muuten sovellusta ei pysty asentamaan.

Loccam- sovellukseen kirjaudutaan kayttajalle avatuilla tunnuksilla.

Laitteen lisadminen ohjelmaan.

Kirjauduttuasi ohjelmaan, laitteen lisddminen tapahtuu paandyton oikeasta yldreunasta loytyvasta valikosta ( kolme
pistetta ), aloita uusi valinnalla.
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Asetukset Start New Start New

Lis#a kédyttdjd, anna puhelinnumero Lisaa kayttajd, anna puhelinnumero
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Laitteen myyntipakkauksesta |6ydat tunnukset laitteen lisadmiseksi.

Laitetta lisdatessa ohjelma kysyy laitteensarjanumeroa, siihen
syotetdan myyntipakkauksesta |0ytyva sn numero. Seuraavaksi syota
laitteen salasana.

& 202202220008 WM %

) ) Kuvanlaatu
From Device side: re

Tassa vaiheessa on hyva kysya esim laitteen tila, jolloin laitteen ja
Sarjakuvaus kayttajan valilla syntyy keskustelu. Jos mitddn kaskya ei laitteelle
laheteta ja poistutaan laitendkymasta, poistuu myos laite listalta,
jolloin laite on seuraavalla kerralla lisattava uudestaan. Lahettamalla
mika tahansa kasky niin tdman jalkeen laite lisatdan listaan.

Laitteen tila

202202220008 Videonlaatu
Laitendkymén oikean yldreunan valikosta voit sd&téa laitteesi kuva,

From Device side:re  Aznenpituus 4ani ja videonlaadut.

202202220008 12418 Kaytanndn kokemus on osoittanut, kun koira on metsdssa ja aletaan
tilaamaan kuvaa ja videota niin kannattaa mieluiten ldhtea pyytamaan



ensin pienempaa kuvaa ja videota ja riippuen kentista kasvattaa sen jdlkeen vasta laatuja suuremmiksi. Laitteen
ollessa huonoissa kentissa kuvien ja videoiden ldahetysaika on huomattavasti pitempi.

Toista loccam kayttdjaa lisdtessa puhelinnumero kohtaan lisdtaan toisen kayttdjan puhelinnumero, maatunnuksen
kanssa ja ilman edessa olevaa + merkkid. Esim 358505907788.

Laitteen ohjaaminen

Valitsemalla lisatyn laitteen etusivulta, paastaan laitteen ohjaussivulle. Oikean ylareunan valikosta ( kolme pistetta )
voidaan saataa halutut kuvan, danen ja videon laadut. Kaskyjen lahetysvalikko avautuu klikkaamaalla vasemman
alareunan "liittimen” kuvaa. Kaskys ldhetetdan laitteelle klikkaamalla haluttua ikonia.
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Laitteenohjaus tekstiviesteilla

Lahettamalla seuraavat tekstiviestit pantaan, voidaan laitetta ohjata myds tekstiviestein. Pannan puhelinnumero
|6ytyy myyntipakkauksen tarrasta kohdata pn.

Reboot

Lahettamalla reboot komennon laite voidaan uudelleen kaynnistaa etana.

Saldo

Lahettamalla Saldo komennon saadaan tietoon sim kortin voimassaolo aika seka jaljella oleva saldo. Toimii vain
telian kortilla

Loc

Lahettamalla loc komennon saadaan pannasta pyydettya tekstiviestilla paikkatieto.

Lisaa ohjeita 16ydat osoitteesta www.loccam.com/tuki sivustalta




