
Kiitos, että valitsit LoCCaM laitteiston. 

Lue tämä opas huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta osaat käyttää laitteistoa 
mahdollisimman monipuolisesti ja turvallisesti. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä johtuvia 
laitevaurioita.   

Käyttöohje koskee seuraavia laitteistoja: LoCCaM CAM ja LoCCaM GPS. 

 

Tekniset tiedot 

Akun tyyppi 2 kpl 3.7V:n 21700 Li-Ion. Tai adabterilla 2 
kpl 
3.7V:n 18650 Li-Ion. Akut oltava 
varustettuja suojapiirillä. 

Käyttölämpötila -20 ˚C -   +50 ˚C ( huomioi mahdolliset 
akkujen käyttölämpötilarajoitukset)    

Paino ilman akkuja ~350g 
Käytettävät taajuudet GSM: 900/1800MHZ 

UMTS: B1 ja B8 
LTE B3,B7 ja B20 

Kuvaresoluutiot 160x120, 320x240, 640x480, 1600x1200, 
2560x1920, 3264x2448 ja 4128x3096 

Videolaadut 144p, 480p, 720p ja 1080p 
Valmistusmaa Suomi 
Takuu 2- vuotta 

 

Dimag Ky vakuuttaa täten, että LoCCaM CAM ja LoCCaM GPS -tyyppiset 
laitteet ovat direktiivin 1999/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevan 
direktiivin muiden ehtojen mukainen.  

 

Tämä tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun se on 
käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta, että tällä symbolilla 
merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukkoon. Mikäli erillistä kierrätyspistettä ei ole 
tarjolla, voi tuotteen palauttaa myyjälle tai valmistajalle.  

 

  



Turvallisuus ja huolto-ohjeet 

Akut ja latauslaite 

Käytä laitteessa vain valmistajan suosittelemia 3,7 V:n 21700 Li-Ion tai 18650 Li-Ion -akkuja 
ja laturia. Akkujen tulee olla varustettu suojapiirillä.  

Akkusuosituksia saat Dimag Ky:n valtuuttamalta jälleenmyyjältä tai suoraan tuotteen 
valmistajalta.  

Huomioi akun (+)- ja (-) -merkinnät asettaessasi akkua laitteeseen tai laturiin. Noudata aina 
akku- ja laturivalmistajan suosituksia ja ohjeistuksia. 

Huolto 

On suositeltavaa irroittaa akut jokaisen käyttökerran jälkeen akkukotelosta ja kuivata laite 
normaalissa huoneenlämmössä. Säilytä laite normaalissa huoneenlämmössä ja kuivassa. 
Käytön jälkeen on suositeltavaa aina tarkistaa laitteen kunto mahdollisten vaurioiden takia. 
Dimag Ky ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat viallisen laitteen käytöstä. 

Kuvan laatuun vaikuttaa laitteen etulinssin kunto, naarmuuntunut tai vahingoittunut linssi 
suositellaan vaihtamaan. Linssin voi vaihtaa käyttäjä itse tai Dimag Ky:n valtuuttamassa 
huoltopisteessä. 

Muuta huomioitavaa 

GPS 

Kartat saattavat sisältää virheitä ja GPS-paikantimen ilmoittama sijainti saattaa olla 
virheellinen tai sen saamisessa saattaa olla ongelmia. GPS-paikantimen antamaan 
tarkkuuteen voivat vaikuttaa mm. satelliittien epäedullinen asema, suuret rakennukset, 
luonnon esteet sekä vallitsevat sääolot. GPS-järjestelmää ei tule koskaan käyttää tarkkaan 
sijainnin määrittämiseen, eikä koskaan pidä luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen 
antamiin sijaintitietoihin. 

Pannan talutuslenkki 

Voit kytkeä koiran laitteessa olevaan talutuslenkkiin. Talutuslenkki on tarkoitettu väliaikaista 
ja lyhytkestoista kytkentää varten.Pantaa voidaan pestä ilman kemiallisia pesuaineita. Panta 
on myös vaihdettavissa ja lyhennettävissä itse. 

Kuvat- ja videot 

Dimag Ky ei vastaa LoCCaM- laitteistoilla otettujen kuvien ja videoiden julkaisemista, eikä 
niiden ottamisesta. Dimag Ky ei vastaa myöskään mahdollisista väärinkäytöksistä, tilanteissa 
joissa laitteiston kautta on otettu kuvia- ja videomateriaaleja tilanteissa / paikoissa joissa 
kuvantaminen ei ole sallittua. Käyttäjällä on vastuu laitteiston kautta otetuista kuvista / 
videoista, myös tilanteissa, joissa käyttäjä on antanut laitteiston tunnukset toisille käyttäjille. 



Huomio, elä anna laitteen tunnuksia muille käyttäjille, jos haluat estää muiden käyttäjien 
kuvauspyyntöjä laitteelta. Näin estät muiden käyttäjien ottamasta kuvia ja videoita LoCCaM- 
laitteistoista. 

Laitteiston käyttöönotto 

Laitteisto toimitetaan joko täysin käyttövalmiina tai asiakas voi itse asentaa laitteeseen 
haluamansa operaattorin SIM-kortin. Ennen laitteen käyttöönottoa, lataa pantaan tulevat 
akut.  

Käyttövalmiin laitteiston käyttöönotto 

Laite käynnistyy automaattisesti kun akut on asetettu laitteeseen ja akkukotelon kansi on 
asetettu paikoilleen. Laite sammutetaan irrottamalla akkukotelon kansi. 

Huomioi että käytettävät akut asetetaan laitteeseen akkukotelon ohjeisen mukaisesti ( kuva 
akkukotelo). Asentamalla akun napaisuudet koteloon väärinpäin voi laitteen elektroniikka 
vahingoittua ja takuu ei kata tällaisesta toiminnasta tulleita laitteiston rikkoontumisia.  

Käyttäjän lisättyä laitteen LoCCaM APP sovellukseen on laite käyttövalmiina. Ohje laitteen 
lisäämisestä löytyy sovelluksen käyttöohjeesta. 

SIM- kortin asentaminen tai vaihtaminen  

Kun käyttäjä asentaa tai vaihtaa SIM- kortin tulee laitteiston olla sammutettuna. Laitteisto 
sammuu irrottamalla akut akkukotelosta. 

Huom! Laitteessa tulee käyttää operaattorin toimittamaa virallista Nano-SIM -korttia. 
Laitteessa ei tule käyttää itse leikattua SIM-korttia. Laitteessa käytettävässä liittymässä tulee 
olla voimassa oleva datapalvelu sekä mahdollisuus lähettää tekstiviestejä. Laitteessa ei tule 
käyttää rinnakkaisliittymiä. SIM- kortilta tulee ennen käyttöä poistaa PIN- koodin kysely 
käytöstä. 

SIM- kortti sijaitsee kotelon sivussa. Käyttäjän tulee avata 2 kpl ruuveja ja nostaa SIM-kortin 
suojus pois paikoiltaan. Suojuksen alla on erillinen tiiviste joka tulee poistaa, että SIM- kortti 
voidaan poistaa tai lisätä.  

 

 

SIM- kortti poistetaan painamalla SIM- korttia varovasti sisäänpäin, jolloin SIM- kortti 
vapautuu. SIM- kortti asetetaan laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.  



 

Työnnä SIM-korttia varovasti sisään kunnes tunnet sen lukittuvan paikoilleen. 

Kun asennat SIM-kortin suojia paikoilleen, huolehdi että tiiviste tulee asennettua paikoilleen 
huolellisesti. Paina SIM- kortin luukku käsin paikoilleen huolellisesti sekä kiristä ruuvit 
huolellisesti. Valmistaja on lisännyt sim kortin luukun ja tiivisteen väliin silikonia, 
varmistaakseen vedenpitävyyden. Käytä aina vain ehjää tiivistettä. Takuu ei kata sim-kortin 
vaihdosta johtuneita ongelmia. 

 

 

Etulinssi 

LoCCaM- laitteistossa kameraa suojaa kaksi linssiä, joista etulinssi on vaihdettava. Sisempi 
linssi on kiinnitetty elektroniikka koteloon kiinteästi varmistamaan laitteiston vedenpitävyys. 
Etulinssi suositellaan vaihdettavaksi, jos linssissä näkyy silmämääräisesti naarmuja tai 
halkeamia. 

Etulinssin käyttäjä voi vaihtaa itse tai se voidaan vaihtaa Dimag Ky:n valtuuttamassa 
huoltopisteessä. 

Linssiä vaihtaessa irroitetaan 6- kpl ruuveja jonka jälkeen linssi ja tiiviste irtoavat nostamalla. 
Vaihdettaessa etulinssiä suositellaan vaihtamaan myös tiiviste. Etulinssin asennus tapahtuu 
asettamalla tiiviste ja linssi oikeaan kohtaan elektroniikkakoteloa, sekä sen jälkeen 
kiristetään ruuvit 6- kpl huolellisesti. 



 

 
VASTUUVAPAUS JA OIKEUDET 
 
Ottamalla käyttöön tuotteen sitoudut näihin käyttöehtoihin. Seuraavista takuuehdoista 
selviää kuluttajansuojalain mukaiset takuuehdot, sekä ohjeet miten toimia tilanteissa, joissa 
laite tarvitsee toimenpiteitä. Mikäli laite tarvitsee takuuhuoltoa, pyydämme teitä ottamaan 
yhteyttä tuotteen myyjään.  
 
Dimag Ky ei ota vastuuta tai ole vastuullinen mistään laitteeseen tallentuvien, laitteesta 
lähetettyihin tai tallentumatta jääneiden tietojen häviämisestä tai julkaisemisesta. Mistään 
tulojen / tuottojen menetyksistä tai mistään erityisestä, sattumalta tapahtuneista 
tuottamuksellisista syistä, välillisistä tai epäsuorista tapahtuneista vahingoista tai muista 
kuluista, eikä muistakaan tuotteen käytöstä aiheutuneista välillisistä kustannuksista. 
 
Dimag Ky:llä on oikeus joko kokonaan sulkea tai rajoittaa tuotteeseen liittyvä asiakastili 
epäillyissä väärinkäytöstapauksissa. 
 
Dimag Ky ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimet, tabletit, tietokoneet) ja 
seurantaohjelmistojen yhteensopivuudesta.  
 
Dimag Ky ei vastaa tuotteen tai tuotteen ominaisuuksien tai siihen liittyvän palvelun 
häiriöttömästä toiminnasta, eikä korvaa miltään osin tästä aiheutuneita suoria tai epäsuoria 
vahinkoja tai aiheutuneita kustannuksia.  
 

Dimag Ky varaa itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palvelussa. 



 
VALMISTAJAN MYÖNTÄMÄ TAKUU  
 
Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun takuutosite tai muu ostokuitti (josta näkyy 
tuotteen ostopäivä ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen tuotteen kanssa. Valmistaja ja/tai 
valmistajan valtuuttama huoltoliike voivat kieltäytyä korjaamasta tuotetta, mikäli jokin 
edellä mainituista tositteista ei ole esitettävissä. Tämä rajoitettu takuu on voimassa 
ainoastaan maassa, jossa tuote on ostettu ja edellyttäen, että Dimag Ky on tarkoittanut 
tuotteen myytäväksi kyseisessä maassa. Takuu alkaa, kun tuote ensimmäisen kerran 
myydään loppukäyttäjälle.  
Tuote koostuu eri osista ja eri osiin/tuotteisiin saattaa kohdistua eri takuuaika: LoCCaM 
CAM ja LoCCam GPS takuuaika on kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä lukien. Poislukien 
etulinssin mahdolliset naarmuuntimiset ovat normaalia käytössä tulevia kulumisia joita 
takuu ei kata. 
 
 
Valmistajan takuu ei korvaa väärästä käytöstä tai tuotteen huolimattomasta säilytyksestä 
aiheutuvia vikoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä tai 
säilytyksestä.  
Valmistajan takuu ei korvaa myöskään normaalista käytöstä johtuvaa kulumista. Vikoja, 
jotka ovat aiheutuneet laitteen muuntelemisesta, muuttamisesta tai jos laite on avattu itse. 
Jos laite on avattu valtuuttamattomassa huoltoliikkeessä tai asiakkaan itsensä toimesta, 
jossain muualla kuin Dimag ky:n valtuuttamassa huoltopisteessä tai valmistajan toimesta 
takuu päättyy välittömästi. 
 
Valmistajan takuu ei kata myöskään onnettomuuksista tai muista syistä, jotka eivät ole 
valmistajan hallinnassa. 
 
 
 

 

 


