Programinstallation.

LoCCaM snabbguide

Programmet laddas ner fran www.loccam.com/lataa/loccam.apk.

Tillat installationer fran okdnda kallor pa din mobiltelefon, annars kommer applikationen inte att kunna installeras.

Logga in pa Loccam-applikationen med autentiseringsuppgifterna 6ppnade for anvandaren.

Lagga till en enhet i programmet.

Efter att ha loggat in i programmet, lagga till en enhet gors fran menyn uppe till hoger pa huvudskarmen ( tre
punkter ), starta en ny genom att vilja.
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| enhetens forsaljningspaket hittar du koderna for att ldgga till enheten.

Nar du lagger till en enhet fragar programmet efter enhetens serienummer, ange det sa kallade numret. Ange sedan
enhetens l6senord.
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4 | detta skede dr det bra att till exempel frdga enhetens status, i vilket fall en
konversation uppstar mellan enheten och anvdandaren. Om inget kommando
skickas till enheten och enhetsvyn avslutas tas aven enheten bort fran listan,
i vilket fall enheten maste laggas till igen nasta gang. Genom att skicka
valfritt kommando kommer enheten att laggas till i listan.

Fran menyn uppe till hdger i enhetsvyn kan du justera bild-, ljud- och
videokvaliteten pa din enhet.

Praktisk erfarenhet har visat att nar hunden ar i skogen och vi borjar bestélla
bilder och filmer ar det bast att be om en mindre bild och video forst och,
beroende pa filt, forst darefter 6ka kvaliteten till hogre. Nar enheten arii
daliga falt ar 6verforingstiden for bilder och videor betydligt langre.



Nar du lagger till ytterligare en loccam-anvandare laggs telefonnumret till den andra anvandaren till i
telefonnummerfaltet, med landskoden och utan +-tecknet framfor. T.ex. 358505907788.

Styrning

Genom att vélja den tillagda enheten fran framsidan kommer du till enhetens kontrollsida. Onskad bild-, ljud- och
videokvalitet kan justeras fran menyn uppe till hoger (tre punkter). Menyn for att skicka kommandon 6ppnas genom
att klicka pa "anslutningsbilden" langst ner till vanster. Kommandot skickas till enheten genom att klicka pa énskad
ikon.

105064 @0 - NZam

1051 @O - N

- 202202220008 T

offline

& 202202220008 HN %,

From Device side: re Bkt
Seriell bildkvalitet

Enhets status

202202220008 Videokvalitét

| dag
You 10:51

From Device side: re  Aydiolzangd

202202220008 12:18

@ From Device side: request loc

rey
[oR o] 202202220008 12:18

Plats Kamera Seriell bild
640x480 640x480_4*6
IEI
H H
H -
Y ik >
Audio Video Spela in video
10 sec 480p 5 sec 480p | ‘

Alarm leds on Panic On Led on @

Il @]

Enhetskontroll med textmeddelanden

Genom att skicka féljande textmeddelanden till halsbandet kan enheten dven styras med textmeddelanden. Pannas
telefonnummer finns pa etiketten pa reapaketet, se pn.

Omstart
Genom att skicka omstartskommandot kan enheten startas om pa distans.
Balans

Genom att skicka Balanskommandot far du information om simkortets giltighetstid och det aterstaende saldot.
Fungerar endast med Telias kort.

Loc

Genom att skicka kommandot loc kan du begara platsinformation fran pannan via textmeddelande.

Du kan hitta fler instruktioner pa webbplatsen loccam.com/stod




